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IMPIB Sprawozdanie nr 244 137
Badania wlasciwosci elastomerowych, termorefleksyjnych pokry¢ na fasady i na dachy.
IZOLPLUS TERMO FASADA i IZOLPLUS TERMO DACH

1. Podstawa formalna wykonania pracy

Podstawa formalng wykonania pracy bylo zaméwienie z dnia 20 kwietnia 2017r.otrzymane z
Przedsigbiorstwa Przetworstwa Chemicznego ,,PLASTOCHEM’, ul. Hallera 27b, w 41-407
Imielinie.

2. Przedmiot badan

Zleceniodawca dostarczyt do wykonania zam6wienia nastgpujace farby:
e Farbe elastomerowa termorefleksyjng na fasady - [ZOLPLUS TERMO FASADA
e Farbe elastomerowg termorefleksyjng na dachy — [ZOLPLUS TERMO DACH

Prébki do badan dostarczono o bialej barwie, w ilosci okolo 1 litra w pojemnikach z tworzywa
sztucznego.

3. Cel pracy

Celem pracy bylo wykonanie uzgodnionych z Zamawiajacym badan, zgodnie z oferta IMPiB
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

4. Zakres i metody badan

Zakres pracy obejmowal przeprowadzenie nastepujacych badan wiasciwoscei dostarczonych
farb.
e wedlug PN EN 1062-1:2005 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na zewngtrz na
mury i beton. Czesé¢ 1:Klasyfikacja, za wyjatkiem pkt. 5.7 1 5.8.

e oraz wyznaczenie calkowitego wspolczynnika odbicia promieniowania slonecznego
(TSR).

Charakterystyki widmowe powlok wyznaczono w zakresie promieniowania
stonecznego 250-2500 nm, stosujgc spektrofotometr dwuwigzkowy UV/VIS/NIR
V-670 z kula calkujaca, Jasco. Catkowity wspétczynnik promieniowania stonecznego
(TSR) obliczono zgodnie ASTM E903, z wykorzystaniem opracowanego programu
obliczeniowego.

W badaniach farb stosowano metody oznaczen wyszczegolnione w poszczegélnych normach.

5. Wyniki badan
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Klasyfikacja

Oznaczanie polysku

Pomiar wykonano metodg PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery -- Oznaczanie polysku
zwierciadlanego niemetalicznych powlok lakierowych pod kqtem 20 stopni, 60 stopni i 85
stopni, za pomoca potyskomierza Picogloss 503 firmy Erichsen. Wyniki przedstawiono w
tablica 1.

Tablica 1 — Klasyfikacja ze wzgledu na polysk zwierciadlany

Kategoria Farba na fasady Farba na dachy Wymaganie
Kat Wspolezynnik Kat Wspdlczynnik
padania odbicia padania odbicia
G; Mat 85° 48 85° 4,5 <10

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na fasady IZOLPLUS
TERMO FASADA: Gj;-Mat
Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy IZOLPLUS
TERMO DACH: G;-Mat

Oznaczanie grubosci powloki

Grubo$¢ powloki wyznaczano z wydajnosci farb w metrach kwadratowych na litr cieklego

wyrobu lakierowego (informacja podana w karcie technicznej wyrobu).

Wydajnos$é farby na dachy wynosi: dla papy — 1-1,5 m?/], na inne podioza — 2-3 m?/1 (przy
- dwukrotnym malowania)

Wydajnos¢ farby na fasady wynosi 2,5 m?/1 przy dwukrotnym malowaniu

Wyniki przedstawiono w tabeli 2 i 2a.

Tabela 2 — Klasyfikacja farb ze wzgledu na grubos¢ powloki

Kategoria Farba na fasady Wymaganie
>200
E4 237 um <400
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Kategoria Farba na dachy Wymaganie
> 200
E4 Papa: 200 - 290 pm
<400
> 100
E; Inne podioze: 100 - 145um
<200

Oznaczanie wielkosci ziarna ziarna (granulacji)

Pomiar wykonano zgodnie z PN-EN ISO 1524: 2002 Farby, lakiery i farby graficzne --
Oznaczanie stopnia roztarcia. Wyniki przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3 — Klasyfikacja ze wzgledu na wielkos¢ ziarna (S)z

Kategoria Wymaganie um Farba na fasady Farba na dachy

S Drobne <100 60 um 60 um

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na fasady IZOLPLUS
TERMO FASADA: Kkategoria- S;  Drobne

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy IZOLPLUS
TERMO DACH: Kkategoria - S; Drobne

Oznaczanie wspélezynnika przenikania pary wodnej

Wspolczynnik przenikania pary wodnej oznaczono zgodnie z PN-EN ISO 7783:2012 Farby i
lakiery. Oznaczanie wlasciwosci przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem
naczynka. Wynik przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4 — Klasyfikacja ze wzgledu na wspolczynnika przenikania pary wodnej (V)

Kategoria Wymaganie Farba na fasady Farba na dachy

g/(m*-d) m® g/(m*d) m® g/(m*-d) m*

V> | Sredni <150 >0,14 104.8 0,19 103,6 0,20
>15 <14

* Wartosci dyfuzyjne rownowaznej grubosci warstwy powietrza (S,) zgodnie z EN 1SO 7783-2.

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na fasady IZOLPLUS
TERMO FASADA: Kategoria V;

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy IZOLPLUS
TERMO DACH: Kategoria V,
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Oznaczanie przepuszczalnos$ci wody
Przepuszczalnos¢ pary wodnej oznaczano zgodnie z EN 1062-3 Farby i lakiery. Wyroby
lakierowe i systemy powlokowe stosowane na mury i beton. Czesé 3: Oznaczanie

przepuszczalnosci wody. Wyniki przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5 — Klasyfikacja ze wzgledu na przepuszczalnos¢ wody

Kategoria Wymaganie Farba na fasady Farba na dachy
kg/ (ml‘hO.SV) kg’ (mz.hO.S) kg/ (mz.ho,s)
W; Mata <0,1 0,02 0,03

Oznaczenie kodowe we EN 1062-1

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na fasady IZOLPLUS
TERMO FASADA: Kategoria W3

Klasyfikacja elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy IZOLPLUS
TERMO DACH: Kategoria W;

OZNACZENIE KODOWE

Elastomerowe termorefleksyjne pokrycie na fasady IZOLPLUS TERMO FASADA

| PN-EN 1062-1 | G; | E, | S 1 V, | W;

Elastomerowe termorefleksyjne pokrycie na dachy IZOLPLUS TERMO DACH

| PN-EN 1062-1 | G; | Ei<E4 | S l V, [ W

Wyznaczenie catkowitego wspélezynnika odbicia promieniowania slonecznego (TSR)

Wynik pomiaru wspoéiczynnika TSR dla elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na
fasady IZOLPLUS TERMO FASADA przedstawiono na wykresie (rys.1) i w tablicy 6.

Eisoastomerowe termorefleksyjne pokrycie na fasady Rs=9479% TSR=93.32%

Rys. 1. Zaleznos¢ wspoélczynnika odbicia promieniowania stonecznego od diugosci fali w
zakresie od 250-2500 nm dla elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na fasady
IZOLPLUS TERMO FASADA.
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Tablica 6. Wyniki pomiaru wspoélczynnika TSR elastomerowego termorefleksyjnego
krycia na fasady IZOLPLUS TERMO FASADA.

Rodzaj pokrycia TSR [%]

Elastomerowe termorefleksyjne pokrycie na fasady IZOLPLUS TERMO FASADA 93,32

Wyniki pomiaréw catkowitego wspolczynnika odbicia promieniowania stlonecznego TSR dla
elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy I[ZOLPLUS TERMO DACH
przedstawiono na wykresie (rys. 2) oraz w tablicy 7.

Elastomerowe termorefleksyjne pokrycie na dachy Rs= 9483% TSR=9334%
1104 . - r r r ; r Y

Rys. 2 Zalezno$¢ wspoétczynnika odbicia promieniowania slonecznego od diugosci fali w
zakresie od 250-2500 nm dla elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia na dachy

IZOLPLUS TERMO DACH .
Tablica 7. Wyniki pomiaru wspolczynnika TSR elastomerowego termorefleksyjnego pokrycia
na dachy.
Rodzaj pokrycia TSR [%)]
Elastomerowe termorefleksyjne pokrycie na dachy IZOLPLUS TERMO DACH 93,34
6. Wnioski

Pokrycie elastomerowe termorefleksvine na fasady IZOLPLUS TERMO FASADA
spelnia Kkryteria klasyfikacji wedlug PN EN 1062-1:2005 Wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na zewnetrz na mury i beton. Czgsé 1:Klasyfikacja (za wyjatkiem pkt. 5.7 i
5.8).

Charakteryzuje si¢ wysokim calkowitym wspélczynnikiem odbicia promieniowania
slonecznego (TSR), ktére wynosi 93,3%.

Pokrycie elastomerowe termorefleksvine na dachy IZOLPLUS TERMO DACH spelnia
kryteria klasyfikacji wedlug PN EN 1062-1:2005 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe

na zewnetrz na mury i beton. Czes$¢ 1:Klasyfikacja (za wyjatkiem pkt. 5.7 i 5.8).
Charakteryzuje si¢ wysokim calkowitym wspélczynnikiem odbicia promieniowania
slonecznego (TSR), ktére wynosi 93,3%.

----koniec sprawozdania----



